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| Schéma C/1
00%
QLVW Standardni pracovni misto na pozemni
l komunikaci s malym dopravnim zatize-
nim.

podélna uzavéra oboustrannymi smérovacimi des-
kami odstup max. 20m

l B20a 1) opakovani v piipadé podéiné uzavéry del§i
nez 300m po 300m-500m
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Schéema C/2

Standardni pracovni misto. ZuZeni jizdni-
ho pruhu.

pficna uzavéra jednostrannymi smérovacimi

deskami

vymezeni jizdnich pruh(i dopravnimi knofliky (od-
stup 0,5-1m), folii nebo barvou doporuceno

podélna uzavéra oboustrannymi smérovacimi
deskami
odstup max. 20m

pficna uzavéra jednostrannymi smérovacimi

deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé smérovaci
desce

1) opakovani v piipadé podéiné uzavéry delsi
nez 300m po 300m-500m

2) muze byt ve vyjimeénych pfipadech mensi
(viz kap. 6.2.2)

vystrazné sveétlo typu 1 nebo znacka umisténa na
fluorescencnim podkladu,
v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/4

00r — e
Standardni pracovni misto. Zuzeni vozov-
s\ ky na jeden jizdni pruh. Uprava piednosti
7 dopravnimi znaékami.
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pficna uzavéra jednostrannymi smérovacimi
deskami
vystrazna svétla typu 1 na kazdé smérovaci
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A15 vystrazné svétlo typu 1 nebo znacka umisténa na
fluorescencnim podkladu, v protisméru shodné
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Schéma C/5

Standardni pracovni misto. Z0Zeni vozov-
ky na jeden jizdni pruh. Rizeni provozu
svételnymi signaly.

vystrazné svétlo typu 1
neho znacka umisténa na fluorescenénim Zlutoze-
leném podkladu, v protisméru shodné

pfiéna cara souvisla ze zluté folie, dopravnich
knoflikli nebo barvy doporucena

pficna uzavéra jednostrannymi smérovacimi

deskami

podélna uzavéra oboustrannymi smérovacimi
deskami
odstup max. 20m

pricna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla typu 1

priéna Gara souvisla ze Zluté folie, dopravnich
knoflikii nebo barvy doporucena

1) opakovani v piipadé podéiné uzavéry delsi
nez 300m po 300m-500m

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/6

Standardni pracovni misto. Zuzeni vozov-
ky na jeden jizdni pruh. Uprava pfednosti
dopravnimi znackami .

vystrazneé svétlo typu 1
nebo znacka umisténa na fluorescenénim Zlutoze-
leném podkladu, v protisméru shodné

pficna uzavéra  jednostrannymi smérovacimi

deskami

podélna uzavéra oboustrannymi smérovacimi
deskami
odstup max. 20m

pficna uzavéra jednostrannymi smérovacimi

deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé smérovaci
desce

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/10c¢

Standardni pracovni misto v prostoru
kiiZovatky.

vedeni provozu (uziti znacek ¢. C 4 a az ¢. C4 c)
zavisi na konkrétnim umisténi pracovniho mista
v prostoru kfizovatky, pfipadné se pro urcity smér
zfizuje objizdka

pficné uzavéry zabranou minimalné 3 vystrazna
svétla typu 1

vystrazné svétlo typu 1
nebo znacka umisténa na fluorescencnim zlutoze-
leném podkladu, u ostatnich viezd shodné

1) minimalni $itka se zjistuje pomoci vie¢nych
kfivek

Pozn.: Pro usmérnéni provozu v prostoru kiizovat-
ky Ize uzit smérovacich desek (C. Z4a az ¢. Z4c)
dle konkrétni situace. Umisténi znacek ¢. B20a
a ¢. B21a na hlavni a vedlej§i pozemni komunikaci
dle mistnich podminek

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/11

Operativni pracovni misto.

uzavéra dopravnimi kuzely
(vy$ka min. 0,5m)

pricna uzavéra
odstup podélné 1-3m
pricne 0,6-1m

podélna uzavéra
odstup max. 6m

pricna uzavéra

odstup podéiné 1-3m
pricné 0,6-1m

vystrazné svétlo typu 1

vystrazné svétlo typu 1 nebo znacka umisténa na

fluorescencnim podkladu,
v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/12

Operativni pracovni misto.

vystrazné svétlo typu 1 nebo znacka umisténa na
fluorescencnim podkladu, v protisméru shodné

uzavery dopravnimi kuzely
(vyska min. 0,5m doporucena)

pricna uzavéra
odstup podélné 1-3m
pficné 0,6-1m

podélna uzavéra
odstup max. 6m

pracovni vozidlo s pojizdnou uzavirkovou tabuli
typu Il

1) zafizeni pfedbézné vystrahy
jen tehdy, jestlize neni pracovni vozidlo zie-
telné vidét ze vzdalenosti min. 200m

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/13

Operativni pracovni misto
(pohyblivé)

vystrazné svétlo typu 1 nebo znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu, v protisméru shodné

pracovni vozidlo s pojizdnou uzavirkovou tabuli
typu ll

1) nebo zafizeni piedbézné vystrahy
jen tehdy, jestlize pracovni vozidlo neni zfe-
telné viditelné ze vzdalenosti min. 200m

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/14

Operativni pracovni misto pohyblivé,

00z~ ‘ znadkovaci stroj ve stfedu vozovky.
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Oblast pracovniho mista
max. 800

dopravni kuzely (vyska 0,3 m) ve vzdalenosti odpo-
vidajici dohé schnuti
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1) nelze-li dodrZet, je potiebna uzavirka jizdniho
pruhu

) 2) nebo zafizeni pfedb&zné vystrahy
A15 jen tehdy, jestlize pracovnf vozidlo neni zfe-
telné viditelné ze vzdalenosti min. 200m
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